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Varillas de jardín modeladas

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Arcilla blanda PLUS, blanca, 5000 g 599105 1

Arcilla blanda PLUS, terracota, 5000 g 500533 1

Barra de madera de haya ø 12 x 1000 mm 600534 2

Lote de moldes para cortar – Estrellas, de 40 – 100 m,  5 ud. 513907 1

Lote de moldes para cortar – Corazones, de 50 – 100 m,  5 ud. 513929 1

Pintura acrílica Reeves, verde  césped, 75 ml 442215 1

Pintura acrílica Reeves, blanco titán, 75 ml 442318 1

Pintura acrílica Reeves, verde amarillento, 75 ml 454429 1

Barniz acrílico en spray, transparente mate, 200 ml 570129 1

Pegamento de silicona 3D, transparente, 80 ml 314798 1

Cinta de yute de 5 m de longitud,  natural / verde 944036 1

Herramientas y material recomendado
Rodillo de modelar de ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Lote para hacer churros de FIMO®, 21 piezas 453180 1

Lote de herramientas para alfarería, 7 ud. 300731 1

Lote de cuchillas FIMO®, de  110 – 150 x  20 mm, 4 ud. 527333 1

Útiles necesarios
Base protectora, papel vegetal, listones de madera separadores, rodillo de amasar, cuchillas FIMO®, 
cuchillo afilado, regla de metal, tijeras, pincel, recipiente para el agua, papel de cocina.

Instrucciones
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2 varillas grandes
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Colocar los listones sobre un trozo de papel vegetal y extender una  
plancha de arcilla blanda de 10 mm de grosor.
Escoger el color de arcilla que se prefiera (blanca o terracota).
Recortar estrellas de arcilla con el molde. Hacer un orificio en el centro de 
cada estrella con una herramienta para alfarería (o con un cuchillo afilado), 
que tenga el tamaño de la varilla de madera que usaremos. Alisar el borde 
del orificio con los útiles de alfarería pertinentes.

2. Modelar varias piezas decorativas de arcilla: bolas de distintos tamaños, cubos, tubitos, etc.
3. Hacer churros de distintos grosores  con la máquina FIMO® y los discos de distinto tamaño que la acompañan.
4. También se pueden hacer los churros a mano.
5. Humedecerlos un poco y pegarlos a los cubos.
6. Los tubitos se pueden decorar con varias tiras de arcilla que habremos extendido a mano y cortado con el cutter para que tengan el grosor adecuado.
7. Hacer un orificio en el centro de todas las piezas por el que se puedan insertar a la varilla de madera.
8. Dejar secar por completo las piezas al aire de 1 a 3 días (sobre el papel vegetal).
9. Proteger las varillas con barniz resistente a la intemperie y dejar secar.
10. Una vez secas, las piezas de arcilla se pueden pintar a gusto de cada uno.
11. Para conseguir distintos colores, también se pueden mezclar las pinturas entre sí. Una vez aplicadas, dejarlas secar bien.
12. Para proteger las piezas de las inclemencias del tiempo, pulverizar con el barniz transparente en spray y dejarlo secar bien.
13. Insertar las piezas decorativas en la varilla.
14. Colocar primero la pieza inferior y encolar generosamente con pegamento de silicona 3D para que quede fijado.
15. Insertar todas las demás piezas y encolar si se cree necesario.
16. Por último, introducir la pieza de más arriba y encolar bien.
17. Envolver la varilla con un trozo de cinta decorativa de yute de la longitud deseada, a partir de la pieza de más abajo.
18. Fijarla al principio y al final con el pegamento de silicona 3D.
19. Dejar secar la silicona (de las piezas y de la cinta) durante toda la noche.
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2 varillas pequeñas

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Arcilla blanda PLUS, blanca, 1000 g 503088 1

Arcilla blanda PLUS, terracota, 1000 g 503077 1

Soporte de madera de 100 x 15 x 300 mm 502214 1

Soporte de madera de 59 x 59 x 350 mm 576170 1

Lote de moldes para cortar – Estrellas, de 40 – 100 m,  5 ud. 513907 1

Lote de moldes para cortar – Círculos, de ø 29 – 112 x 30 mm, 14 ud. 541375 1

Pintura acrílica Reeves, verde  césped, 75 ml 442215 1

Pintura acrílica Reeves, blanco titán, 75 ml 442318 1

Pintura acrílica Reeves, ocre claro, 75 ml 442248 1

Pintura acrílica Reeves, siena tostado, 75 ml 442260 1

Pintura acrílica Reeves, gris medio, 75 ml 453467 1

Barniz acrílico en spray, transparente mate, 200 ml 570129 1

Pegamento de silicona 3D, transparente, 80 ml 314798 1

Rafia natural, amarillo banana, 50 g 511468 1

Herramientas y material recomendado
Rodillo de modelar de ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Lote de herramientas para alfarería, 7 ud. 300731 1
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1. Colocar los listones sobre un trozo de papel vegetal y extender una plancha de arcilla blanda de 10 mm de grosor.
2. Escoger el color de arcilla que se prefiera (blanca o terracota).
3. Cortar corazones y círculos del tamaño deseado con los moldes.
4. Hacer un orificio en el centro de cada pieza con una herramienta para alfarería (o con un cuchillo afilado), que tenga el tamaño de la varilla de madera 
que usaremos.
5. Alisar el borde del orificio con los útiles de alfarería pertinentes.
6. Modelar varias piezas decorativas de arcilla de distintos tamaños y formas.
7. Hacer un orificio en el centro de todas las piezas por el que se puedan insertar a la varilla de madera.
8. Dejar secar por completo las piezas al aire de 1 a 3 días (sobre el papel vegetal).
9. Una vez secas, las piezas de arcilla se pueden pintar a gusto de cada uno.
10. Para conseguir distintos colores, también se pueden mezclar las pinturas entre sí. Una vez aplicadas, dejarlas secar bien.
11. Para proteger las piezas de las inclemencias del tiempo, pulverizar con el barniz transparente en spray y dejarlo secar bien.
12. Pintar los dos soportes con pintura acrílica de color gris y, una vez esté seca, protegerla con una capa de barniz transparente.
13. Insertar las piezas decorativas en el soporte y fijar con pegamento de silicona.
14. Enrollar la rafia amarilla entre las distintas piezas.
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¡El equipo creativo de OPITEC desea que se haya divertido 
mucho haciéndolas!

Útiles necesarios
Base protectora, papel vegetal, listones de madera separadores, rodillo de amasar, cuchillas FIMO®, 
cuchillo afilado, regla de metal, tijeras, pincel, recipiente para el agua, papel de cocina.


