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MARABU ROTULADOR 
PARA PORCELANA

Nuestros consejos para que disfrute 
durante mucho tiempo de sus colores:

Antes de pintar, eliminar todoas las capas protectoras de la porcelana o la cerámica. Como con los 
tejidos, cada vez se utilizan más tratamientos finales protectores para la porcelana y la cerámica (p.ej. Easy 
Clean*).  Estas capas protectoras deben ser eliminadas totalmente antes de pintar sobre dichas superfi-
cies.  Simplemente lavar los objetos en el lavavajillas no es suficiente.  

Por favor, siga las siguientes instrucciones para garantizar una correcta 
adhesión de los colores, resistentes al lavavajillas, del nuevo rotulador para 
porcelana sin fijación.

Instrucciones para la limpieza:

Vajillas nuevas:
Se recomienda limpiar las vajillas 
nuevas con un detergente abrasi-
vo y una esponja.  A continuación 
lavar las piezas en el lavavajillas al 
menos 2-3 veces (o lavarlas muy 
bien a mano con el detergente 
abrasivo).

Consejo:
Utilizar las vajillas nuevas durante 
un tiempo antes de pintarlas.  
Ëste es el método más eficaz 
para eliminar el recubrimiento de 
protección. 

Antes de decorar:
Pulir la superficie a decorar 
utilizando un limpiador diluyente 
o alcohol, para eliminar cualquier 
traza de polvo o grasa.

Cuidado de su vajilla pintada:
Siempre lave su vajilla pintada en 
el programa de lavado delicado 
(aprox. 40ºC) de su lavavajillas.

Recubrimiento Easy Clean: capa protectora frecuentemente aplicada a porcelana o cerámica por el fabri-
cante, para que no queden huellas digitales en la vajilla y para que ésta se pueda limpiar mejor.

Atención a productos baratos: 

Cerámica y porcelana de bajo coste:
a menudo no se utiliza en estos productos una verdadera laca, sino un recubrimiento plástico, para reducir 
costes, que no se fija en el horno.  Este recubrimiento contiene productos que reducen o impiden la adhesión de 
pinturas.

Remedio:
Dada la alta calidad de nuestro Rotulador par Porcelana sin fijación, si es necesario los objetos pintados con esta 
pintura se pueden poner al horno para fijar mejor los colores.  En este caso la pintura se une con la base de cerá-
mica y la pintura se vuelve resistente al lavavajillas.  
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