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Bola de mosaico
Instrucciones kit creativo
Artículo Nº

Material necesario: Art. Nº Cantidad
Bola de pórex blanco (ø 200 mm) 1

Mosaico de vidrio de 10 x 10 mm, 400 g, tonos verdes 1

Mosaico de vidrio soft de 10 x 10 mm, 400 g, tonos verdes 1

Kit de pegamento de silicona 3D, 50 g, transparente 1

Masa para juntas de mosaico 500 g, blanco 1

Herramientas recomendadas
(no se incluyen)

Guantes de nitrilo desechables, talla M, 200 ud. 633531 Según necesidad

Guantes desechables de nitrilo, negro, talla L, 200 ud. 633542 Según necesidad

Guantes desechables de vinilo,  talla M, 100 ud. 936396 Según necesidad

Guantes desechables de vinilo,  talla L, 100 ud. 942458 Según necesidad

Masa para juntas de mosaico CREARTEC (100 ml) 547728 1

Herramientas necesarias:
(no se incluyen)
Base protectora, lápiz, tijeras, rollo de cocina, espátula, vaso medidor, cuenco, esponja, 
trapo, guantes (desechables), pincel, cuenco de agua.

665741bm

Apreciado cliente de OPITEC,

Felicitaciones por comprar este kit creativo de mosaico.
Nuestro equipo creativo ha creado este kit 
para que pueda crear unas bonitas bolas de mosaico para 
decorar el jardín. 
Con instrucciones para que pueda hacerlas en unos pocos pasos. 

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta!.
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Encolar las dos mitades de la bola de pórex 
con pegamento de silicona 3D.

Dibujar el motivo (la silueta) a lápiz sobre la bola.

Encolar las teselas sobre la bola hasta que quede 
totalmente cubierta.

Preparar la masa para juntas como se indica en las instrucciones 
del producto y repartirla por encima de la bola.

Nota:
La esfera se puede impermeabilizar con la masa para juntas 
Finish (N°547728) o con esmalte frío (N°648837, N°648848).

¡Que se divierta mucho con el proyecto!
Su equipo OPITEC
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Instrucciones básicas para el mosaico
1.Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se quiere cubrir con mosaico. 
2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
3. Dejar secar durante  toda la noche.
4. Preparar la masa para juntas de mosaico como se indica en las instrucciones del fabricante.
Distribuir la masa en la superficie del mosaico con guantes (desechables). 
6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda. 
7. Repetir el procedimiento varias veces.
8. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche. 
9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco. 

(¡Las imágenes que se muestran en las instrucciones difieren del modelo mencionado!)
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