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Mariposa de macramé

Instrucciones: Accesorios de macramé

Material utilizado (para 20 mariposas) Nº de artículo: Cantidad
Hilo de yute de ø 3,5 mm x 55 - 60 m, 200 g, blanqueado (se necesitan unos 240 cm por 
mariposa, sin colgante) 507722 1

Hilo de yute de ø 3,5 mm x 55 - 60 m, 200 g, amarillo (se necesitan unos 240 cm por 
mariposa, sin colgante) 529279 1

Hilo de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) color natural, 200g 525163 o bien

Hilo de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) color rojo, 200g 525836 o bien

Hilo de yute (ø 3,5 mm x 55 - 60 m) color verde, 200g 525847 o bien

Pinzas de tender de madera (70 x 90 mm) color natural, 50 ud. 543827 1

Cuentas de madera de distintas formas (10 - 30 mm) con orificio de 3 - 8 mm, color 
natural, 500 g. 513295 1

Útiles recomendados:

Discos de corcho de ø 180 x 5 mm, natural, 2 ud. 625776 Según sea neces-
ario

Herramientas necesarias
Base de corcho, alfileres, tijeras, regla o cinta métrica, cinta autoadhesiva. (Para enhe-
brar las cuentas: enrollar las puntas del hilo de yute con cinta autoadhesiva y retirarla 
una vez se haya traspasado el orificio).
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1. Separar el hilo de yute ama-
rillo de 2 x 120 cm (las hebras 
exteriores) y el yute blanqueado 
de 2 x 120 cm (hebras interio-
res). 
Doblar las 4 hebras por el centro 
y sujetarlas con la pinza para 
ropa (cada hebra mide 60 cm). 

5. Continuar la labor empezan-
do con un nudo cuadrado hacia 
la izquierda e ir alternándolo 
con uno a la derecha.

9. Ir alternando un nudo 
cuadrado a la izquierda con un 
o a la derecha hasta llegar a la 
pinza. Dejar los hilos restantes 
colgando. 

2. Punto cuadrado hacia la iz-
quierda: colocar el hilo amarillo 
izquierdo sobre los dos hilos 
blanqueados y por debajo del 
hilo amarillo derecho. Pasar el 
hilo derecho por debajo del hilo 
de relleno a través del bucle 
creado con el hilo izquierdo. El 
primer nudo cuadrado debería 
quedar a 45 mm de distancia 
de la pinza. 

6. Seguir trenzando nudos 
(unas 10 unidades) hasta 
alcanzar la pinza. Dejar los hilos 
restantes colgando y comenzar 
por el otro lado. 

10. Como se ha descrito ante-
riormente en los puntos 2-9 
preparar las alas de mariposa 
del otro lado (ver las imágenes 
10-17). 

3. Punto cuadrado hacia la 
derecha: pasar el hilo amarillo 
derecho sobre los hilos de relle-
no y el hilo derecho por debajo 
de los hilos de relleno y a través 
del bucle resultante en el lado 
derecho. Tirar de los dos nudos 
cuadrados (distancia hasta la 
pinza 45 mm). 

7. Pasar el hilo amarillo de la 
izquierda por el centro.

11.

4. Para sujetar los nudos 
cuadrados dobles pincharlos 
con un alfiler sobre una base 
de corcho. 

8. Hacer un nudo cuadrado 
hacia la derecha con este hilo. 

12.

Instrucciones:
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21. Volver a darle la vuelta a la 
mariposa. Anudar los extremos 
superiores del hilo y cortar el 
hilo restante justo después del 
nudo. 

25. Enhebrar una cuenta des-
pués del nudo. 

18. Volver la mariposa del 
revés. Atar los hilos de los 
extremos juntos. 

22. Juntar los cuatro hilos 
inferiores y anudar. Cortar el 
hilo sobrante justo después del 
nudo.

26. Atar otra vez los hilos des-
pués de la cuenta.

19. Colocar las puntas de los 
hilos como se muestra en la 
imagen.

23. Cortar un trozo de 30 cm 
de hilo de yute (amarillo o 
blanqueado) para colgar las 
mariposas. Sujetarlo entre las 
alas, enrollándolo alrededor de 
la pinza. 

20. Pasar cada punta de los 
hilos superiores por encima de 
la cruz y a través de la pinza. 

24. Atar las dos puntas de los 
hilos. 

13.

17.

15.14. 16.
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Flores de macramé

Material utilizado (para 5 flores) Nº de artículo: Cantidad
Hilo de yute de ø 3,5 mm x 55 - 60 m, y 200 g, amarillo (10 m por flor, incluye el hilo para 
colgar). 529279 1

Aro de madera de haya de ø 47 mm (diámetro interior 31 mm). 515255 5

Cuentas de madera de distintas formas (10 - 30 mm) con orificio de 3 - 8 mm, color natural, 
500 g. 513295 1

Útiles recomendados:

Discos de corcho de ø 180 x 5 mm, natural, 2 ud. 625776 Según sea 
necesario

Herramientas necesarias
Base de corcho, alfileres, tijeras, regla o cinta métrica, cinta autoadhesiva. (Para enhebrar 
las cuentas: enrollar las puntas del hilo de yute con cinta autoadhesiva y retirarla una vez se 
haya traspasado el orificio).

1. Cortar dos trozos de 80 mm 
de hilo de yute amarillo. Atar los 
dos hilos en el centro del aro. Los 
dos hilos exteriores son los de 
trabajo y los dos interiores son 
los de relleno. Fijar el aro con un 
alfiler sobre la base de corcho. 

2. Hilo cuadrado hacia la iz-
quierda: pasa el hilo de trabajo 
amarillo de la izquierda sobre 
los hilos de relleno interiores y 
por debajo del hilo de trabajo 
exterior. Pasar el hilo de trabajo 
derecho por debajo del hilo 
de relleno y a través del bucle 
resultante del hilo de trabajo 
izquierdo.  

3. El primer hilo debería quedar 
a una distancia de 40 mm del 
aro.

4. Punto cuadrado hacia la de-
recha: pasar el hilo de trabajo 
amarillo de la derecha por en-
cima de los dos hilos de relleno, 
pasar el hilo de trabajo de la 
izquierda por encima del hilo 
de trabajo de la derecha, por 
debajo de los hilos de rellenos 
y a través del bucle resultante 
del hilo de trabajo derecho. 

Instrucciones:
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5. Apretar los dos nudos cuadra-
do (deben quedar unos 40 mm 
hasta el aro). Retirar el aro del 
corcho.

9. Continuar la labor hasta 
llegar al aro. Dejar las puntas de 
los hilos colgando. 

13. Atar juntos un nudo sí y otro 
no. 

6. Fijar los dos nudos cuadrado 
con un alfiler sobre la plancha 
de corcho. Pasar la punta del 
hilo de relleno derecho por el 
medio de los hilos.

10. Pasar la punta del hilo de 
relleno izquierdo por el medio 
de los hilos. Empezar con 
un nudo cuadrado hacia la 
derecha. 

14. Cortar el hilo sobrante 
después de los nudos. El primer 
pétalo está listo. 

7. Continuar la labor empezan-
do con un nudo cuadrado hacia 
la izquierda e ir alternándolo 
con uno a la derecha.

11. Ir alternando un nudo 
cuadrado hacia la derecha con 
un nudo cuadrado hacia la 
izquierda, hasta llegar al aro. 

15. Trabajar los 5 pétalos 
restantes como se ha descrito 
más arriba (puntos 1-14). 

8.

12.

16. Cortar un rozo de cordel de 
yute de 40 cm para colgar la 
flor. Colocar el hilo en el medio 
y hacer un bucle a través de la 
flor, pasar las puntas del hilo 
a través del bucle. Enhebrar 
una perla en cada punta del 
hilo y anudarlo para que no se 
escurra. 



6Y314K004

Conejito de macramé

Material utilizado (para 14 conejitos): Nº de artículo: Cantidad
Hilo de yute de 3,5 mm x 55 - 60 m, 200 g, natural (unos 390 cm por conejito, contando el 
hilo para colgarlo). 525163 1

Aro de madera de haya de ø 70 mm (50 mm de diámetro interior). 515244 14

Cuentas de madera de distintas formas (10 - 30 mm) con orificio de 3 - 8 mm, color natural, 
500 g. 513295 1

Útiles recomendados:

Discos de corcho de ø 180 x 5 mm, natural, 2 ud. 625776 Según sea 
necesario

Herramientas necesarias
Base de corcho, alfileres, tijeras, regla o cinta métrica, cinta autoadhesiva. (Para enhebrar 
las cuentas: enrollar las puntas del hilo de yute con cinta autoadhesiva y retirarla una vez se 
haya traspasado el orificio).

1. Cortar dos trozos de cordel de 
yute natural de 90 cm. Anudar-
los al aro pero dejando diferen-
tes longitudes de hilo: los hilos 
de trabajo exteriores deberían 
medir 60 cm, los hilos de trabajo 
interiores deberían medir 30 
cm. Para facilitar el trabajo, se 
puede fijar la posición del aro 
con un alfiler sobre el tablero de 
corcho.  

2. Comenzar la labor con un 
punto cuadrado hacia la iz-
quierda. Pasar el hilo de trabajo 
izquierdo por encima de los dos 
hilos de relleno interiores pero 
por encima del hilo de trabajo 
derecho. Pasar este segundo 
hilo de trabajo por debajo de 
los hilos de relleno y a través 
del bucle resultante del hilo de 
trabajo izquierdo. Apretar los 
nudos.   

3. Hacer un nudo cuadrado 
hacia la derecha: pasar el hilo 
de trabajo derecho por encima 
de los dos hilos de relleno, pa-
sar el hilo de trabajo izquierdo 
por encima del hilo de trabajo 
derecho, por debajo de los hilos 
de relleno y a través del bucle 
resultante en el lado derecho. 
Apretar los nudos. 

4. Ir alternando nudos cuad-
rados a la izquierda y a la de-
recha. Unos 30 nudos en total. 

Instrucciones:
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¡Que se divierta mucho con el proyecto!
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5. Para fijar la punta del hilo 
anudado, pasar el hilo izquierdo 
por encima del aro, atravesar 
después el aro hacia atrás y 
pasándolo hacia la derecha 
llevarlo de nuevo hacia delante.

9. Pasar el hilo hacia atrás por 
encima del aro y de nuevo hacia 
adelante. 

13.

6.  Colocar este hilo en el lado 
derecho delantero, junto al buc-
le resultante. Volverlo a pasar 
hacia atrás por el centro del aro 
y de nuevo hacia delante. 

10. Darle la vuelta al aro, pasar 
los hilos hacia detrás y anudar 
juntas dos puntas. Cortar el hilo 
sobrante. 

14.

7. Pasar el hilo por debajo del 
nudo de relleno. Tirar de los 
extremos de los hilos y dejarlos 
colgar. 

11. Trenzar la segunda oreja 
de conejo como se describe en 
los puntos 1 - 10 (imágenes 
11 - 15). 

15.

17. Hacer un nudo en cada punta, 
insertar una perla en cada una de 
ellas y volver a anudar.

8. Pasar el hilo de relleno de-
recho por encima del aro, hacia 
atrás a través del aro, hacia la 
derecha y de nuevo hacia de-
lante. Colocarlo sobre el bucle 
resultante.

12.

16. Cortar un trozo de hilo de 
30 cm para colgar el conejito. 
Colocarlo en el medio, hacer el 
bucle en el medio del aro y pa-
sar las dos puntas por el bucle.  


