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Gallo y gallina
Instrucciones

Material necesario: Artículo nº Cantidad
Lote  de vendas de yeso ( 5 kg )  11 m², blanco, surtido aleatorio 619854 1

Malla metálica, hexagonal, galvanizada. Medidas: malla de 13 mm x 0,7 mm  
Medidas: 50 cm x 10 m, 1 rollo 210728 1

Bola de pórex ( ø 40 mm ) blanca 547075 2

Bola de pórex ( ø 60 mm ) blanca 510303 2

Corazón de pórex  ( ø 50 mm ) blanco 510358 1

Corazón de pórex ( ø 90 mm ) blanco 547773 1

Pintura acrílica Reeves ( 75 ml)  blanco titán 442318 1

Pintura acrílica Reeves (75 ml) turquesa oscuro 473922 1

Pinturas acrílicas Reeves  ( 75 ml )  negro 442307 1

Pintura acrílica Reeves ( 75 ml )  rojo brillante 442112 1

Pintura acrílica Reeves  (75 ml ) amarillo 442075 1

Lote de pinturas acrílicas Marabu Artist  ( 22 ml) 12 ud.,  colores surtidos 502096 O bien

Rotulador permamente edding 3000, trazo de 1,5-3 mm de ancho, punta redonda,  
 tinta inodora, negro 536039 1

Fieltro para manualidades, 500 g / m² ( 300 x 450 mm)   3,5 mm de grosor, azul pacífico 514408 1

Fieltro para manualidades, 500 g / m² ( 300 x 450 mm)   3,5 mm de grosor, amarillo 
plátano 513549 1

Fieltro para manualidades, 500 g / m² ( 300 x 450 mm)   3,5 mm de grosor, carmesí 513583 1

Fieltro para manualidades, 500 g / m² ( 300 x 450 mm)   3,5 mm de grosor, colores 
surtidos, lote de 7 550941 O bien

Papel con purpurina por una cara  (170 g / m² ) colores surtidos, 10 hojas 613618 1

Cola universal OPITEC (90 g) 301667 1

Cola universal OPITEC (900 g) 301690 O bien

V015K002



2

Instrucciones
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1. Para cargar la figura, llenar una bolsa con pequeñas piedras y anudar.
2. Cortar un trozo de malla hexagonal con los alicates. 
3. Colocar la bolsa en el medio del alambre. Debería quedar completamente envuelta  por la malla.
4. Dar  forma de animal, usando guantes para la protección.
5.CONSEJO El gallo o gallina se puede formar con varios trozos de alambre, unidos entre sí.  Incluso se puede sujetar con un alambre 
alrededor. 
6. Presionarlos corazones y los ojos (bolas y corazones de pórex) en las hendiduras en la malla. 
7.  Fijar con la pistola de pegamento caliente los moldes de pórex en las  hendiduras. 
8.  hacer esto para  simplificar la aplicación de las vendas de yeso.
9. Corte las vendas de yeso en trozos.
10. Sumergir los trozos de vendas brevemente en agua (no mucho tiempo, para que no se desprenda el yeso).
11.  Colocar la venda mojada en el molde de la malla.
12. Cubrir la malla  completamente (incluida la parte inferior). 
13. Poner al menos tres capas de venda de yeso para obtener consistencia.
14. Dejar secar la figura durante 1-2 días.
15. Pintar las figuras de yeso, rellenar los puntos  de la plantilla.
16. Dejar secar bien la pintura.
17. Dibujar contornos negros con el marcador permanente.
18. Dibujar las alas de fieltro y la cresta en papel.
19. Recortar estas plantillas y probar sobre el gallo o gallina.
20. Si a medida es la correcta, colocar las plantillas sobre el fieltro y cortar.
21. Cortar las alas y la cresta de fieltro. 
22. Pegar las partes de fieltro a la figura de yesi con pegamento de manualidades (o pistola de pegamento caliente).
23. Medir la cabeza del gallo, para poner la cresta de purpurina. 
24. Dibujar la corona de purpurina, según la longitud. 
25. Recortar la corona y pegar los bordes para formar una circunferencia. 
26. Colocar la corona sobre la cresta  del gallo. 

Herramientas recomendadas
Alicates KNIPEX®  ( 160 mm ) 320539 1

Guantes de mecánico, 1 par, talla 7 / S 323294 1

Guantes de mecánico, 1 par, talla 8 / M 313046 O bien

Guantes de mecánico, 1 par, talla 9 / L 313079 O bien

Mini esponjas para plantillas, (ø 35 x 70 mm), 3 ud. 301860 1

Mini esponjas para plantillas, (ø 35 x 70 mm), 12 ud. 300412 O bien

Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

Barras de cola de ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301139 1

Herramientas necesarias:
Base , papel, bolígrafo, cinta métrica, alicates, guantes, bolsas de plástico, piedras, tijeras, recipiente plano, rollo de cocina, pistola 
de pegamento caliente con barras de pegamento, pincel plano y de cerdas, recipiente de agua, pegamento (o pistola de pegamento 
caliente con barras de pegamento), cinta adhesiva, alambre flexible

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta!


