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INSTRUCCIONES 555.044

PINTURA SOBRE PORCELANA Y CERÁMICA
La pintura sobre porcelana y cerámica se ha puesto muy de moda.  Con 
colores luminosos puede dejar brillantes impresiones sobre su porcelana 
individual.

1. Limpiado y trazado preliminar
La porcelana debe estar libre de polvo y 
grasa.  Por ello, se recomienda limpiar con 
alcohol o lavar muy bien con detergente 
para vajillas.  Trazar los contornos con plan-
tillas, papel de carbón o un lápiz de dibujo 
sobre porcelana.

2. Pintura
Aplicar la pintura con un pincel de cerdas 
suaves o con un rotulador especial para 
porcelana, bien cubriendo totalmente o 
como veladura.  Se pueden realizar efectos 
especiales con sencillas ayudas como cinta 
adhesiva o algodoncillos.  Para corregir 
errores se utiliza un trapo húmedo con el 
cual se elimina cuidadosamente el trazo 
indeseado.  Dejar secar al menos 4 horas 
antes de volver a pintar encima.

3. Fijación en el horno
Colocar el objeto en el horno frío.  
Cuando la temperatura alcance los 
160ºC, mantener ésta durante 90 
minutos y dejar enfriar después en 
el horno cerrado.  A continuación la 
pintura será resistente a la intemperie, 
al agua, y al lavavajillas.

PORCELANA 160ºC pintura de base acuosa para porcelana y cerámica
- Todas las pinturas son de base acuosa
- Sencillas para utilizar
- Especialmente adecuadas para pintar materiales resistentes al calor, como 

porcelana y cerámica, o vidrio y metal
- Los pinceles se lavan sólo con agua, cuando aún están húmedos
- Se puede fijar en el horno después de pintar y secar (unas 4 horas), duran-

te 90 minutos a 160ºC en el horno sin precalentar
- Después de la fijación la pintura será resistente a la intemperie, al agua, y 

al lavavajillas

PORCELANA 160ºC 
- Brillante pintura para porcelana 

y cerámica, de base acuosa, en 
frascos de 20 ml.

- Se puede aplicar para cubrir 
perfectamente o como veladura, 
con un pincel de cerdas suaves.

PORCELANA Liner 160ºC
- Pintura para contornos de base 

acuosa, que endurece con el calor, 
en  tubos de 20 ml

- Se aplica la pintura directamente 
del tubo

- Dejar secar los contornos antes de 
rellenar con pintura

ROTULADORES PARA PORCELANA 
160ºC
- Punta con tacto de pincel especialmente apta 

para niños
- Ideales para cumpleaños infantiles
- Punta resistente para pintar grandes superfi-

cies, decorar y hacer líneas anchas
- Punta fina para acabados finos

ROTULADORES BRILLANTES PARA PORCELA-
NA 160ºC (La pintura brillante para porcela-
na en rotulador, para decorados especiales)

- Antes de utilizar agitar bien con la tapa cerrada
- Sistema de válvula: después de agitar - bombear 

apretando la punta
- Comenzar a aplicar primero en un papel y después 

en el objeto a pintar
- Después de secar unas 4 horas, se puede fijar en el 

horno a 160ºC durante 90 min.
- Pintura resistente al lavavajillas tras la fijación


