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Farolillos de punto
Instrucciones

Material usado (los tres recipientes de vidrio): Nº de artículo Cantidad
Farolillo de vidrio, con asa, transparente, 100 x 100 x 200 942296 1

Farolillo de vidrio, con asa, transparente, 75 x 75 x75, 2 piezas. 938240 1

Cubo de vidrio, transparente, 60 x 60 x 60 mm, 4 piezas 455414 1

Masa de modelar FIMO® soft, 57 g, blanco 495700 5

Masa de modelar FIMO® soft, 350 g, blanco 475197 o bien

FIMO® suave 57 g, sahara 427149 2

FIMO® suave 57 g, gris topo 627402 2

FIMO® suave 57 g, verde oliva 627387 2

Fimo® effect, 57 g, color oro metalizado 618939 2

Botones de madera, ø 11- 21, color natural, lote de 30 486891 1

Cinta decorativa - Techo del cielo, con los laterales de alambre, 2 m x 25 mm, verde caña 814324 1

Herramientas recomendadas:
Lámina de silicona (230 x 330 mm y 1 mm de grosor) blanca 617818 1

Rodillo de modelar (ø 25 mm x 200 mm) 807196 1

Lote de cuchillas FIMO® de 110 - 150 x 20 mm, 3 ud + varilla de protección 527333 1

Juego universal de cuchillos (160 mm), 5 piezas 521625 o bien

Juego de moldes de galletas - Estrellas, envase apto para uso alimentario, ø 49 - 90, 30 
mm de alto, con caja de metal, 7 piezas 627044 1

Juego de moldes de galletas - Corazones, envase apto para uso alimentario, ø 49 - 80, 
30 mm de alto, con caja de metal, 7 piezas 627022 1

Lote para hacer churros de FIMO® profesional 453180 1
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Amasar la  masa Fimo a mano antes de usar.
Extender una placa Fimo blanca de aprox. 3 mm de espesor 
(utilizando una amasadora o un rodillo de modelado), dependi-
endo de la medida de la cinta de punto. Preparar los colores Fimo 
deseados y amasar. En el color correspondiente, presione las 
cuerdas de la misma longitud con la amasadora.

Enrollar uniformemente dos cordones del mismo color para 
formar un solo cordón. 
Preparar todos los cordones deseados.

Presionar con cuidado dos cordones del mismo color uno al lado 
del otro sobre la placa Fimo. Cree varios cables de dos en dos, de 
diferentes colores.

Utilice el cortador Fimo para cortar la placa Fimo que sobresale 
en la parte superior e inferior. Cortar la cinta de punto (Fimo) por 
los lados a la longitud deseada (medir la longitud y el ancho de la 
cinta de punto (Fimo) en el vidrio).

Instrucciones
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Máquina para masas de modelar Artemio®   (195 x 125 x 130 mm), ancho:  140 mm 629998 1

Amasadora STAEDTLER®,  270 x 167 x 265 mm, ancho del rollo:  175 mm 438197 o bien

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Barras de cola ( ø 11 x 200 mm) 25 ud. 301139 1

Barra larga ø 2,8 mm, adecuada para pistola  STEINEL® N°319101 319189 1

Útiles necesarios
Base, papel de horno, cuchillo afilado, rodillo de moldear, prensa amasadora, amasa-
dora, molde de galletas, tijeras, regla, toallitas húmerdas, horno y bandeja para horno, 
varillas de madera.
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Usar un molde  de galletas para recortar y recoger el motivo. Poner la cinta de tejer  (Fimo) en el vaso y ajustar.

Cubrir el borde del motivo con un cordón de fimo. Poner un cordel alrededor del corazón de punto (Fimo)  recortado 
también. Hacer  un agujero en el modelo (palos de madera) para 
colgarlo. Poner todos los modelos Fimo en una bandeja de horno 
sobre el papel de horno. Dejar endurecer al horno a 110 ºC duran-
te unos 30 min. Sacar del horno y dejar secar al aire. 
El colgante de punto (Fimo) se puede colgar con una cinta decora-
tiva en el cristal o en una rama.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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Nota:
Las instrucciones son válidas para los otros dos tipos de recipientes. 
Para cubrir los bordes cortados de la cinta de punto (Fimo),  los cordones más gruesos se pueden  entrelazar y colocar sobre los 
bordes cortados. Los cordones individuales también pueden trenzar. Aplique siempre todas las piezas de Fimo al vidrio primero 
y luego endurezca completamente en el horno. 
Una vez se ha secado en el horno, los botones se fijan con la pistola de pegamento caliente.


