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Esteatita - Instrucciones
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La piedra esteatita (esteatita) es una piedra blanda que se puede trabajar mecánicamente con herramientas simples, por ejemplo, 
sierra, taladrado, 
lija, limar, cortar, tornear, etc.
Este material natural ofrece opciones únicas de ejercicio y diseño para el moldeado manual.
De la esteatita se pueden hacer grandes objetos, como cuencos, figuras, colgantes y más.
El esquema de color de este material es diferente, por lo que no hay garantía de entrega  de los colores. 
La esteatita se puede dividir fácilmente en trocitos más pequeños con una sierra de calar o una sierra de mano.

Mediante una cuidadosa selección de las áreas mineras, así como pruebas de laboratorio regulares, se garantiza que nuestra esteatita 
está libre de sustancias nocivas (en particular, no contiene rastros de amianto).

Qué  saber sobre esteatita

Primero trabaje la piedra con lija de piedra gruesa o fina y papel 
de lija grueso (K60 / K80). Las piedras más pequeñas (piedras de 
amuleto, corazones) solo se pueden modelar con papel de lija 
grueso. Para objetos más finos, las diversas lijas o la lija universal 
va bien.

Si la piedra tiene la forma deseada, alise las superficies con papel 
de lija más fino (K120) (¡hasta que no haya más rasguños!).
Coloque la piedra en un recipiente poco profundo de agua. Lave 
el polvo y lije la piedra directamente en el agua con papel de lija 
acuoso (K320). Trabaje la piedra hasta que la superficie sea lisa. 
Con papel de lija de agua aún más fino (K600-1000), termine de 
lijar la superficie.

Después de lijar, seque la piedra con un paño. Ponga aceite (varias 
veces hasta que la piedra esté saturada) o pula con cera de abejas. 
Su obra de arte está lista!
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!


